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Controle de Motores Seguro, Confiável e Eficiente 
para uma Ampla Gama de Aplicações Industriais

Inversor de 
Frequência WEG MVW01

A WEG apresenta a segunda geração de Inversores de Frequência MVW01 G2.
A Segunda Geração do MVW01 oferece maior capacidade de potência e confiabilidade com as 
mesmas mecânicas já existentes.
Com a utilização dos novos IGBTs AT é possível obter maior capacidade de potência acionada e 
maior capacidade de curto-circuito para proteção total dos motores de média tensão.

A IHM gráfica e amigável, segue a mesma filosofia de programação utilizada na linha de Inversores de Frequência de Baixa 
Tensão.

O MVW G2 é perfeito para ampla gama de aplicações industriais que necessitam de variação de velocidade, tais como 
compressores, bombas, ventiladores, correias transportadoras e moinhos.

Para novas instalações ou reformas, o MVW01 G2 é uma solução eficiente e robusta que além de controlar a velocidade para 
otimização do processo ainda possibilita economia de energia e diminuição dos custos de manutenção.
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    J Inversor de Tensão Imposta (VSI) com topologia NPC
    J  Semicondutores de potência de última geração, incluindo IGBTs de 6,5 kV 
    J  Número otimizado de semicondutores, resultando no projeto mais eficiente 
e robusto do mercado

    J Alto fator de potência para toda a faixa de velocidade
    J Potência: 500 a 22.500 HP (400 a 16.000 kW)
    J Tensão: 2,3 kV a 6,9 kV
    J Frequência de saída: até 120 Hz

CertificaçõesCaracterísticas

BE
ST

PR
IC
E   J Eficiência 

J Confiabilidade 
   J Segurança
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Oferecendo Soluções para uma Ampla Variedade de Segmentos Industriais

Setores Chave da Indústria para Acionamentos de Média Tensão

Bombas submersas,
bombas de oleoduto, 
compressores de gás, 
bombas de injeção 
de água, sopradores

Propulsão, propulsores, 
bombas de descarga

Moinhos de cana,
ventiladores, 
sopradores, 
centrífugas

Bombas de 
desincrustração,
bombas de 
resfriamento e 
ventiladores

Ventiladores de 
tiragem induzida e 
de tiragem forçada, 
bombas de 
alimentação de 
caldeira, bombas de 
recirculação

Bombas,
compressores, 
extrusoras

Bombas,
compressores

Forno e ventiladores 
de filtro de manga, 
exaustor do esfriador, 
ventiladores de 
tiragem induzida e 
de tiragem forçada, 
trituradores e 
moinhos

Ventiladores e
bombas, moedores, 
picadores, 
sopradores de 
cilindros yankee, 
bobinadeiras, 
refinadores

Bombas de água
doce, bombas de 
efluentes e esgoto

Misturadores Banbury

Bombas de lama,
transportadores, 
trituradores e moinhos

Petroquímico

Mineração

Água/Resíduos

Plástico & Borracha

Papel & Celulose

Cimento

Produtos

Infraestrutura

Geração de Energia

Metais

Naval

Açúcar & Etanol
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Topologia com número mínimo de semicondutores, o 
que significa maior confiabilidade e eficiência.

Sistema Completo 
MVW01

    J  A topologia do MVW01 G2 é Fonte de Tensão (VSI)  
multinível de Ponto Neutro Grampeado (NPC) apresentando 
baixo número de semicondutores com IGBTs AT de 6,5 kV

    J  Transformador defasador (proteção galvânica): 12, 18, 24 e 
36 pulsos

    J Opção Regenerativa (active front end - 4Q)
    J  Modulação PMW com função WEG OPPTM que minimiza as 
harmônicas de tensão no circuito do motor

    J  Capacitores de filme plástico robustos instalados no link CC 
para filtrar a tensão CC (sem capacitores eletrolíticos)

    J  Tensão do link CC equilibrada com comutação por meio 
de IGBTs de AT

    J  Circuito do link CC flutuante que minimiza o stress de 
tensão no isolamento do motor (sem presença de tensão 
de modo comum)

    J  Sensor de arco para cada módulo de potência para 
autoproteção

    J Projeto sem fusíveis para maior confiabilidade
    J  Módulos de potência extraíveis com conexões de potência 
através de garras que eliminam a conexão ou desconexão 
de cabos de potência para manutenção rápida e fácil

InversorTransformador/ponte de entrada
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Nove Razões para Considerar a Solução Completa MVW01 G2

1 - Produto projetado e fabricado sob rigorosos controles de 
qualidade com tecnologia de ponta que proporciona a 
melhor solução, permitindo ao cliente buscar novas 
oportunidades de negócio

2 - Os Inversores de Frequência MT WEG são construídos 
de acordo com as normas de segurança, oferecendo, por 
exemplo, intertravamento mecânico das portas (chave kirk), 
venezianas para entrada de ar com filtros extraíveis 
instalados na parte frontal do equipamento que permite sua 
substituição sem ser necessário desenergizar o Inversor e 
sensores de LED para detecção de arcos elétricos

3 - Forma de onda controlada com baixos níveis de dv/dt e 
harmônicas de corrente que proporcionam aumento da vida 
útil do motor e com opção de filtros de saída permitem o uso 
de motores existentes com sistemas de isolamento mais 
antigos, ou para motores que não estejam preparados para 
aplicação com Inversores de Frequência

4 - Transformador defasador pode ser instalado dentro 
(opção SECO) ou fora da sala elétrica (opção ÓLEO). Na 
opção à óleo há economia com o Sistema de Refrigeração 
da sala elétrica (HVAC) e seus respectivos custos de 
manutenção além da redução das dimensões da mesma, 
se comparado com a opção de transformador à SECO

5 - Todos os softwares relacionados ao produto MVW01 
são gratuitos para PC e disponíveis para download no site 
da WEG, permitindo ao usuário fazer programação, 
monitoração e registro de eventos em meio digital, bem 
como ter cópias de segurança dos mesmos

6 - Testes completos do sistema MVW01, incluindo Quadros 
MT de Manobra, Transformador Isolador, Inversor de 
Frequência MT e Motor MT sob condições de carga plena 
utilizando dinamômetro, realizados na maior planta industrial 
de Motores & Drives da América Latina

7 - Engenheiros e Especialistas em Inversores MVW01 
treinados para oferecer ao cliente a melhor solução para 
a aplicação, bem como atender as necessidades de 
pós-vendas por meio de ampla rede de assistências 
técnicas autorizadas

8 - As fábricas da WEG possuem certificação ISO 9001 e
ISO 14000, atestando que nossos produtos passam por
rigorosos procedimentos de controle de qualidade, dentre eles 
testes de operação e testes funcionais à plena carga para 
cada Inversor de Frequência de Média Tensão fabricado

9 - Engenharia WEG de P&D no BRASIL dedicada 
exclusivamente aos Inversores de Frequência MT para 
desenvolvimento de tecnologia e softwares dedicados

A WEG fornece a
SOLUÇÃO COMPLETA
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Conjunto de Manobra de 
Entrada 

    J  Proteção elétrica de 
entrada do sistema

    J  Intertravamento elétrico/ 
mecânico com o Inversor 
de Frequência de Média 
Tensão WEG MVW01

    J  Conjunto de manobra 
metálico com disjuntor ou 
com chave seccionadora 
+ contator a vácuo + 
fusíveis MT 

    J  Abre sob o comando do 
Inversor de Frequência 
em menos de 100ms 

    J  O conjunto de manobra 
existente também pode 
ser utilizado com sinais 
básicos de abertura/
fechamento/desarme e 
realimentação

Transformador Defasador 
    J  Proporciona isolamento 
galvânico completo do 
sistema para mitigar o 
esforço de tensão de modo 
comum a qual é prejudicial 
para a vida útil do motor

    J  Redução da harmônica 
natural na alimentação por 
meio da topologia 
multipulsos 

    J  Limitação da corrente de 
falha 

    J  Possibilidade de tensão de 
entrada diferente da tensão 
do motor

    J  Flexibilidade de instalação 
com transformador a seco 
ou a óleo 

    J  A instalação pode ser 
interna ou externa

    J  Isola o sistema do 
aterramento do lado da 
alimentação e em caso de 
falta a terra o MVW01 G2 
gera um alarme enquanto 
mantém a operação do 
motor sob controle ou pode 
ser programado para 
desarme de segurança

Inversor de Frequência 
MT MVW01

    J  Última geração de 
transistores de potência de 
6,5 kV (IGBTs)

    J  Retificador com topologia 
multipulsos de 12P, 18P, 
24P ou 36P

    J  Capacitores de filme 
plástico robustos para 
tensão do link CC, com alta 
vida útil 

    J  Modulação PMW com 
função WEG OPPTM que 
minimiza as harmônicas de 
tensão no circuito do motor 

    J  Módulos de potência 
extraíveis 

    J  Otimizado para motores 
com regime de inversor 

    J  Possibilidade de 
customização com filtros 
opcionais para motores

Motor WEG MT 
    J  Controle de motor síncrono 
ou de indução 

    J  Tensões padrão do motor: 
2,3 kV, 3,3 kV, 4,16 kV,  
5,5 kV, 6,3 kV, 6,6 kV, 6,9 kV 
(tensões diferentes sob 
consulta) 

    J  Otimização do sistema com 
motores aptos a operar com 
inversor 

    J  Possibilidade de trabalhar 
com motores não aptos a 
operar com inversor ou 
motores antigos (retrofit)
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Principais Características de Produto do MVW01

Refrigerado a Ar
    J Ventiladores redundantes
    J Baixa dissipação de calor
    J Baixo nível de ruído
    J  Sem necessidade de manutenção de 
sistemas resfriados à água

Filtros de Entrada de Ar
    J  Lavável e substituível 
pela frente sem 
interromper a operação 
normal

Entrada: Retificador de 12, 18, 24 e 
36 Pulsos Opção de Ponte ou AFE 
(Active Front End)

    J Alto fator de potência (>0,95)
    J Alta qualidade de potência
    J Conformidade com a IEEE 519

Conexões de Cabos
    J  Produto padrão disponível 
com entrada superior/
saída superior ou entrada 
inferior/saída inferior dos 
cabos de potência/
controle

Braços de Potência
    J  Última geração de capacitores e 
semicondutores de potência

    J  Interface simplificada entre potência e 
controle através de fibra óptica

    J  Módulos de potência extraíveis com 
conexões de potência através de garras 
que eliminam a conexão ou desconexão 
de cabos de potência, proporcionando 
manutenção rápida e fácil
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Monitoramento da Tensão do Link CC
    J  Indicação visual de presença de tensão 
no link CC para segurança pessoal 
adicional

Proteção Térmica
    J  Monitoramento 
individual por Pt-100 
para proteção 
térmica do motor 
(mancais e 
enrolamentos)

Monitoramento e Proteções
    J  Sensores de arco e pressão para 
autoproteção especial

    J  Monitoramento de temperatura em 
tempo real

    J  Sensores de pressão para 
monitoramento do resfriamento

Interface com Fibra Óptica
    J Imunidade a ruído
    J  Isolamento entre a seção de 
potência e controle

    J  Acionamentos de gate, 
monitoramento de temperatura, 
realimentações, etc.

IHM Padrão
    J Display gráfico
    J  Operação, navegação, programação 
e monitoramento completos

    J  Instruções de parâmetros e 
descrições de falhas completas

    J Display numérico e/ou de barras

Travamento Mecânica
    J  Operação segura com 
fechadura mecânica para 
as seções de potência

    J  Intertravamento 
eletromecânico com o 
disjuntor de entrada 
principal para evitar 
acesso à seção de média 
tensão quando o disjuntor 
principal está fechado
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MVW01 Modelos

MVW01 - Inversor de Frequência Padrão - 2.300 V    

Produto

Corrente nominal Motor

Mecânica Pulsos ret.
ND HD

ND HD ND HD

HP kW

2.300 V

MVW01 C085 T2300 PS30G1Z 97 85 430 380 320 280

A0 18
MVW01 C100 T2300 PS30G1Z 112 100 500 440 370 330

MVW01 C112 T2300 PS30G1Z 125 112 550 490 420 373

MVW01 C125 T2300 PS30G1Z 138 125 600 550 450 416

MVW01 0140 T2300 PS20G1Z 160 140 700 600 500 450

A

12

MVW01 0165 T2300 PS20G1Z 175 165 750 700 560 500

MVW01 0175 T2300 PS20G1Z 200 175 900 750 710 560

MVW01 0210 T2300 PS20G1Z 240 210 1.000 900 750 710

MVW01 0250 T2300 PS20G1Z 280 250 1.250 1.000 900 800

MVW01 0280 T2300 PS20G1Z 320 280 1.500 1.250 1.120 900

MVW01 0386 T2300 PS20G1Z 440 386 2.000 1.750 1.400 1.250

B
MVW01 0450 T2300 PS20G1Z 490 450 2.250 2.000 1.600 1.400

MVW01 0490 T2300 PS20G1Z 560 490 2.500 2.250 1.800 1.600

MVW01 0560 T2300 PS20G1Z 640 560 3.000 2.500 2.200 1.800

MVW01 0730 T2300 PS20G1Z 835 730 3.700 3.250 2.800 2.400

C
MVW01 0855 T2300 PS20G1Z 930 855 4.150 3.800 3.100 2.850

MVW01 0930 T2300 PS20G1Z 1.064 930 4.750 4.150 3.550 3.100

MVW01 1064 T2300 PS20G1Z 1.216 1.064 5.400 4.750 4.050 3.550

Notas:  1)  Capacidade de sobrecarga:
      - ND = Regime de Sobrecarga Normal: potência/corrente máxima com 115% de sobrecarga por 60 segundos, a cada 10 minutos.
               - HD = Regime de Sobrecarga Pesada: potência/corrente máxima com 150% de sobrecarga por 60 segundos, a cada 10 minutos.

               - A potência do motor é somente para referência e é baseada em um motor 4P com 0,87 de F.P. e 97% de eficiência com carga plena.
               - As especificações se aplicam à temperatura ambiente de 40 ºC e 1.000 metros acima do nível do mar.
               - O número de pulsos de entrada do Inversor de Frequência pode ser otimizado de acordo com as exigências de harmônicas.
      - Consulte a página 24 para as dimensões. 
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MVW01 Modelos

MVW01 - Inversor de Frequência Padrão - 3.300 V & 4.160 V

Notas:  1)  Capacidade de sobrecarga:
      - ND = Regime de Sobrecarga Normal: potência/corrente máxima com 115% de sobrecarga por 60 segundos, a cada 10 minutos.
               - HD = Regime de Sobrecarga Pesada: potência/corrente máxima com 150% de sobrecarga por 60 segundos, a cada 10 minutos.

               - A potência do motor é somente para referência e é baseada em um motor 4P com 0,87 de F.P. e 97% de eficiência com carga plena.
               - As especificações se aplicam à temperatura ambiente de 40 ºC e 1.000 metros acima do nível do mar.
               - O número de pulsos de entrada do Inversor de Frequência pode ser otimizado de acordo com as exigências de harmônicas.
      - Consulte a página 24 para as dimensões. 

Produto

Corrente nominal Motor

Mecânica Pulsos ret.
ND HD

ND HD ND HD

HP kW

3.300 V

MVW01 C096 T3300 PS30G2Z 96 85 600 500 450 400

A0 18

MVW01 C113 T3300 PS30G2Z 113 99 700 600 500 450

MVW01 C131 T3300 PS30G2Z 131 115 800 750 630 560

MVW01 C152 T3300 PS30G2Z 152 134 900 800 710 630

MVW01 C176 T3300 PS30G2Z 176 155 1.100 900 850 710

MVW01 0204 T3300 PS20G2Z 204 180 1.250 1.100 1.000 800

A

12

MVW01 0237 T3300 PS20G2Z 237 208 1.500 1.350 1.100 1.000

MVW01 0276 T3300 PS20G2Z 276 242 1.750 1.500 1.250 1.120

MVW01 0322 T3300 PS20G2Z 322 280 2.250 2.000 1.600 1.400

MVW01 0376 T3300 PS20G2Z 376 325 2.500 2.250 1.800 1.600

MVW01 0440 T3300 PS20G2Z 440 382 3.000 2.600 2.200 1.900

C
MVW01 0517 T3300 PS20G2Z 517 448 3.500 3.000 2.500 2.200

MVW01 0607 T3300 PS20G2Z 607 526 3.850 3.600 3.000 2.600

MVW01 0713 T3300 PS20G2Z 713 618 4.500 4.000 3.550 3.000

MVW01 0816 T3300 PS20G2Z 816 707 5.000 4.500 4.000 3.500

DMVW01 0934 T3300 PS20G2Z 934 809 6.000 5.000 4.500 4.000

MVW01 1069 T3300 PS20G2Z 1.069 926 7.250 6.000 5.600 4.500

MVW01 1234 T3300 PS20G2Z 1.234 1.070 8.000 7.250 6.300 5.300
E

MVW01 1425 T3300 PS20G2Z 1.425 1.235 9.000 8.000 7.100 6.000

MVW01 1632 T3300 PS40G2Z 1.632 1.414 10.000 9.000 8.000 7.100
2xD

2x12MVW01 2138 T3300 PS40G2Z 2.138 1.852 12.500 12.000 10.000 9.000

MVW01 2850 T3300 PS40G2Z 2.850 2.470 17.500 16.000 14.000 12.000 2xE

4.160 V

MVW01 C078 T4160 EH30G2Z 78 70 600 550 450 400

A0 18

MVW01 C092 T4160 EH30G2Z 92 83 700 650 560 500

MVW01 C108 T4160 EH30G2Z 108 98 850 750 630 600

MVW01 C128 T4160 EH30G2Z 128 115 1.000 900 710 630

MVW01 C151 T4160 EH30G2Z 151 135 1.200 1.100 900 800

MVW01 0181 T4160 EH20G2Z 181 162 1.500 1.300 1.100 1.000

A

12

MVW01 0216 T4160 EH20G2Z 216 195 1.700 1.600 1.250 1.100

MVW01 0260 T4160 EH20G2Z 260 235 2.200 1.900 1.600 1.400

MVW01 0294 T4160 EH20G2Z 294 265 2.500 2.200 1.800 1.600

MVW01 0330 T4160 EH20G2Z 330 300 2.700 2.500 2.000 1.900

MVW01 0405 T4160 EH20G2Z 405 365 3.500 3.000 2.500 2.250

C
MVW01 0494 T4160 EH20G2Z 494 447 4.000 3.700 3.000 2.800

MVW01 0561 T4160 EH20G2Z 561 506 4.500 4.000 3.500 3.150

MVW01 0627 T4160 EH20G2Z 627 570 5.000 4.500 4.000 3.550

MVW01 0741 T4160 EH20G2Z 741 670 6.500 5.500 4.750 4.250

DMVW01 0835 T4160 PS20G2Z 835 757 7.250 6.500 5.500 4.750

MVW01 0941 T4160 PS20G2Z 941 855 7.750 7.250 6.000 5.500

MVW01 1087 T4160 PS20G2Z 1.087 988 8.500 7.750 7.000 6.000
E

MVW01 1254 T4160 PS20G2Z 1.254 1.140 10.000 9.000 8.000 7.100

MVW01 1482 T4160 PS40G2Z 1.482 1.340 12.500 11.000 9.500 8.500
2xD

2x12MVW01 1881 T4160 PS40G2Z 1.881 1.710 16.000 14.000 12.000 11.000

MVW01 2508 T4160 PS40G2Z 2.508 2.280 22.500 20.000 16.000 14.000 2xE
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MVW01 - Inversor de Frequência Padrão - 6.000~6.300 V & 6.600~6.900 V

Produto

Corrente nominal Motor

Mecânica Pulsos ret. 
ND HD

ND HD ND HD

HP kW

6.000~6.300 V

MVW01 0058 T6300 PS60G2Z 58 55 700 600 500 450

C1

36

MVW01 0073 T6300 PS60G2Z 73 69 800 750 630 560

MVW01 0091 T6300 PS60G2Z 91 86 1.000 900 800 710

MVW01 0114 T6300 PS60G2Z 114 108 1.350 1.250 1.000 900

MVW01 0144 T6300 PS60G2Z 144 136 1.750 1.500 1.250 1.250

MVW01 0180 T6300 PS60G2Z 180 170 2.250 2.000 1.600 1.400

MVW01 0212 T6300 PS60G2Z 212 198 2.500 2.250 1.900 1.800

C2

MVW01 0251 T6300 PS60G2Z 251 230 3.000 2.750 2.250 2.000

MVW01 0295 T6300 PS60G2Z 295 267 3.500 3.000 2.700 2.250

MVW01 0348 T6300 PS60G2Z 348 310 4.000 3.700 3.150 2.800

MVW01 0410 T6300 PS60G2Z 410 360 4.750 4.000 3.750 3.150

MVW01 0481 T6300 PS60G2Z 481 423 5.500 4.500 4.300 3.750

C3
MVW01 0565 T6300 PS60G2Z 565 496 7.000 6.000 5.000 4.500

MVW01 0664 T6300 PS60G2Z 664 583 7.500 7.000 6.000 5.000

MVW01 0779 T6300 PS60G2Z 779 684 9.000 8.000 7.100 6.000

6.600~6.900 V

MVW01 0054 T6900 PS60G2Z 54 50 700 600 500 450

C1

36

MVW01 0067 T6900 PS60G2Z 67 63 800 750 630 560

MVW01 0086 T6900 PS60G2Z 86 81 1.000 900 800 710

MVW01 0109 T6900 PS60G2Z 109 102 1.350 1.250 1.000 900

MVW01 0139 T6900 PS60G2Z 139 130 1.750 1.750 1.250 1.250

MVW01 0177 T6900 PS60G2Z 177 165 2.250 2.250 1.600 1.600

MVW01 0205 T6900 PS60G2Z 205 192 2.750 2.500 2.000 1.900

C2

MVW01 0241 T6900 PS60G2Z 241 223 3.000 3.000 2.250 2.200

MVW01 0283 T6900 PS60G2Z 283 259 3.700 3.500 2.800 2.500

MVW01 0332 T6900 PS60G2Z 332 301 4.000 3.750 3.150 2.800

MVW01 0390 T6900 PS60G2Z 390 350 4.750 4.500 3.550 3.550

MVW01 0458 T6900 PS60G2Z 458 411 6.000 5.000 4.500 4.000

C3
MVW01 0538 T6900 PS60G2Z 538 482 7.250 6.500 5.000 4.750

MVW01 0631 T6900 PS60G2Z 631 566 8.000 7.500 6.300 5.600

MVW01 0740 T6900 PS60G2Z 740 665 9.500 8.000 7.400 6.500

Notas:  1)  Capacidade de sobrecarga:
      - ND = Regime de Sobrecarga Normal: potência/corrente máxima com 115% de sobrecarga por 60 segundos, a cada 10 minutos.
               - HD = Regime de Sobrecarga Pesada: potência/corrente máxima com 150% de sobrecarga por 60 segundos, a cada 10 minutos.

               - A potência do motor é somente para referência e é baseada em um motor 4P com 0,87 de F.P. e 97% de eficiência com carga plena.
               - As especificações se aplicam à temperatura ambiente de 40 ºC e 1.000 metros acima do nível do mar.
               - O número de pulsos de entrada do Inversor de Frequência pode ser otimizado de acordo com as exigências de harmônicas.
      - Consulte a página 24 para as dimensões. 

MVW01 Modelos
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Inversor de Frequência Integrado Compacto MVW01

Conjunto de manobra 
de entrada

Transformador 
defasador de 18 pulsos

Inversor de 
Frequência WEG 

MVW01 compacto

980 mm

800 mm
1.600 mm

1.000 mm

2.230 mm

3.400 mm

O sistema de acionamento integral MVW01 inclui todos os componentes que são necessários para um projeto de sistema 
padrão de Variação de Velocidade MT em uma pequena área de instalação.

Características
Conjunto de Manobra de Entrada MT 

    J Chave Seccionadora com fusível + contator a vácuo - para entrada de até 6,9 kV, 3 F, 50/60 Hz
    J Intertravamento mecânico para evitar acesso à seção de alta tensão até que a chave esteja na posição desligado
    J Entrada de cabo superior ou inferior 

Transformador Defasador de 18 Pulsos como Padrão
    J Com supressor de surto no lado de alta tensão
    J  Impedância de acordo com os enrolamentos secundários para minimizar as harmônicas do lado da rede e reduzir as perdas 
(Conforme Norma IEEE519)

    J  Monitoração da temperatura dos enrolamentos, via Pt-100, disponível em monitor de temperatura com oito canais 

Características de Montagem
    J Arranjo da conexão de cabos que possibilita entrada e saída superior ou entrada e saída inferior
    J  Todas as portas das colunas possuem intertravamento mecânico com Chave Kirk para segurança
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Interface Homem Máquina
IHM Gráfica Padrão MVW01

Projetada para fornecer operação, navegação, programação 
e monitoração completa do MVW01, com base na filosofia 
dos Inversores de Frequência de Baixa Tensão, facilitando a 
sua utilização por aqueles já familiarizados com a linha de 
produtos WEG.

A IHM padrão WEG permite modos de visualização de texto e 
gráfica com monitoração de seis variáveis simultaneamente, 
Função Help incorporada, possibilidade de instalação remota 
e muito mais.

Descrição completa de falhas Configuração do tamanho da fonte

Instruções completas de parâmetros Display numérico

Teclado Touch

A equipe WEG para SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) é capaz de adicionar funções especiais ao MVW01, 
por meio de softwares desenvolvidos exclusivamente para a aplicação do cliente, dispensando o uso de PLC externos para 
automação da mesma, pois o próprio MVW01 pode incorporar a função de PLC.

A IHM touch screen WEG permite ao usuário total acesso a dados operacionais em tempo real em forma de gráfico, permitindo 
o controle e monitoração das variáveis do processo, verificação de status do equipamento, gerar gráficos das variáveis em 
modo local (instalado na porta frontal do MVW01) ou em modo remoto (Exemplo: Instalado em mesa de comando).
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Comunicação Fieldbus

O MVW01 suporta vários protocolos de 
comunicação, incluindo Modbus-RTU 
(incorporado de fábrica), DeviceNet, 
Profibus, Ethernet/IP, CANopen entre 
outros, permitindo total monitoração de 
processo, controle e integração completa 
com o sistema.

Controlador

DeviceNet

Outros 
dispositivos

Configuração do 
dispositivo Dispositivos 

de entrada/
saída

Acionamento

Controlador 
do motor

Conjunto de 
botões

Scanner de 
código de 

barras

Sensor

SuperDrive G2
Software gratuito (disponível no site da 
WEG) para controle e monitoramento total 
do Inversor de Frequência MVW01.

    J  Upload e download de parâmetros
    J Operação do Inversor de Frequência
    J Monitoramento do Inversor de Frequência
    J Programação on-line e off-line

Função trace
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Retificador de 
entrada de 12 pulsos

Transformador de 
entrada

Inversor NPC 
de 3 níveis

M

Link CC

Ponto 
neutro

Topologia Inovadora Resulta em um Sistema de Acionamento MT 
Confiável e Eficiente

O Inversor MVW01 é um Inversor de Frequência de Média Tensão VSI (Voltage Source Inverter) com topologia NPC de 
3/5 níveis, mais simples, confiável e robusto. Desenvolvido com tecnologia de última geração para acionar motores 
elétricos de indução ou síncrono, possui número mínimo de semicondutores de potência, resultando em um produto 
altamente eficiente e confiável.

BRAÇO DE 
POTÊNCIA DO 

INVERSOR MVW01

Barramento otimizado 
para proporcionar
alto isolamento e baixos 
níveis de descarga 
parcial

Barras de conexão que 
eliminam a conexão ou 
desconexão de cabos de 
potência
 

Módulos de potência 
extraíveis que permitem 
manutenção rápida e fácil

Capacitores MT de filme plástico alta 
vida útil no link CC (Topologia VSI). 
Os mesmos capacitores usados pela 
indústria aeroespacial

Última geração de 
IGBTs AT de 6,5 kV 
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Leve a Mais Recente Tecnologia Disponível para um dos Produtos Mais 
Tecnológicos na Indústria

Dispositivos Semicondutores de Potência são os componentes mais importantes dos Inversores de Frequência de Média
Tensão. Em conjunto com os circuitos eletrônicos de comando, tornam possível a determinação da eficiência e confiabilidade 
do produto. Considerando isso, a WEG utiliza no MVW01 a última geração de IGBTs AT disponível no mercado que permite 
aplicar baixa quantidade de semicondutores de potência, permitindo utilizar circuito de comando robusto e com baixo 
consumo de energia.

Estudos térmicos avançados realizados pela equipe de P&D da WEG juntamente com 
um dos mais importantes fabricantes de semicondutores do mercado permitiram que 
a WEG desenvolvesse o primeiro Inversor de Frequência de Média Tensão com a mais 
moderna geração de IGBTs 6,5 kV para fins industriais no mundo.

Por Que Devo Escolher IGBTs AT em vez de Outros Dispositivos de Potência?
    J  Proteção natural contra curto circuitos e sobrecorrente (outros dispositivos precisam de circuitos auxiliares que diminuem 
a eficiência e principalmente, oferecem uma resposta dinâmica de proteção mais lenta que os IGBTs AT)

    J  Circuito GATE-Drive simplificado (outros semicondutores exigem circuito de controle de disparo mais complexo e utilizam 
capacitores eletrolíticos - menor vida útil)

    J Mais simples para configuração paralela em comparação com outros dispositivos de potência
    J Módulo com base isolada (manutenção fácil e rápida)
    J Coeficiente de temperatura positivo para tensões de saturação (circuitos snubber especiais não são necessários)
    J Maior confiabilidade e eficiência por utilizar menor número de semicondutores de potência
    J IGBTs se tornaram padrão para acionamentos BT e agora são a tendência em acionamentos MT com vários fabricantes

J Inventado o IGBT
J  Integrated gate
   bipolar transistor

LV IGBT
600 V

HV IGBT
3,3 kV

HV IGBT
6,5 kV 

J IGBT AT 6,5 kV
J Última geração
J Perdas reduzidas
J Robustez dinâmica
 

Evolução da 
Tecnologia

1975 ~ ‘78 1979 1990 1995 2000 2008

J Tecnologia MOS ~ FET
J   Semicondutor de óxido metálico 

~Transistor de efeito de campo
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Harmônicas de Saída com Modulação 
OPP MVW01

A
m

p
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Ordem de hamônica Modulação

Principais Características do MVW01

Principais Benefícios do OPP WEG
    J  Baixas perdas de comutação
    J Baixa THD da corrente do motor 
    J  Operação à frequência muito baixa 
com torque pleno

    J Baixo ruído e vibração no motor

Ride Through
O Inversor de Frequência MVW01 mantém o eixo do motor girando em situações de interrupção de 
alimentação, sem bloqueio ou memorização de falha.

OPPTM

RT

FS

AR

GF

Optimal Pulse Pattern (OPP™)
O controle ótimo de PWM síncrono 
minimiza harmônicas de tensão no 
circuito do motor e proporciona 
capacidade de ajustar a frequência 
PWM para operação ótima em toda 
velocidade para todo tipo de aplicação.

Flying Start
O Inversor de Frequência MVW01 é capaz de fazer a partida do motor com o mesmo ainda girando, 
acelerando o eixo do motor a partir da velocidade que este se encontra.

Auto-Restart Capability
O Inversor de Frequência MVW01 é capaz de religar automaticamente no caso de falta momentânea de 
energia ou reset de um desarme do acionamento.

Ground Fault Protection
No caso de uma falta à terra, o Inversor de Frequência MVW01 é capaz de detectar e proteger a 
operação sob falta à terra e, a critério do usuário, desarmar ou continuar a operação.

Harmônicas de Saída com Modulação 
SVM Padrão

A
m

p
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d
e 

ha
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Ordem de hamônica Modulação
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Características Gerais
    J  Registros de falha: registro das últimas 100 falhas e 
alarmes com data e hora

    J Compensação de escorregamento
    J Limites de corrente e velocidade ajustáveis
    J Curva de sobrecarga ajustável
    J Função cópia da programação para a IHM
    J Flying Start & Ride Through
    J Função multivelocidade (até 8 velocidades)
    J Função rejeição de velocidades críticas
    J Mensagens de alarmes e falhas com data e hora
    J Ajustes da frequência nominal do motor
    J  03 entradas analógicas diferenciais (entrada 
analógica com resolução de 10 ou 12 bits)

    J 04 entradas analógicas (2x 0…10 V e 2x 4...20 mA)
    J 08 entradas digitais totalmente programáveis
    J 08 saídas digitais totalmente programáveis

Principais Proteções
    J Proteção contra sobrecarga (I x t)
    J Proteção contra sobre/subtensão
    J Proteção contra falta de fase
    J Falha de circuito de pré-carga
    J Falta à terra
    J Falha de circuitos de realimentação de fibra óptica
    J Erro de Watchdog/EPROM da CPU
    J Falha externa
    J Perda do encoder de realimentação de velocidade
    J Falha de comunicação da rede
    J Erros Power on
    J Sobrecorrente de saída
    J Curto-circuito na entrada/saída
    J Falta de fase na alimentação
    J  Verificação do link CC (energia ligada, curto-circuito, 
sobre/subtensão)

    J  Falha de IGBT (problema de fibra óptica, falha de gate, 
falha de disparo, etc.) com identificação individual
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Soluções Customizadas do Sistema MVW

As soluções customizadas para o MVW01 permitem que o 
Inversor de Frequência de Média Tensão WEG seja moldado 
para a necessidade do cliente. Por meio da grande 
quantidade de soluções fornecidas e da experiência adquirida 
ao longo de anos de comercialização, destacamos as 
seguintes soluções customizadas:

    J MVW01 AFE/REGENERATIVO/Versão 4Q
    J MVW01 com saída de 2.300 V
    J MVW01 WC - Versão Refrigerada à Água
    J  Painel de excitação de campo para motores síncronos (com e 
sem bypass) para ser conectado na mesma linha do Inversor

    J Interruptor terra
    J Filtros de saída: reatores, dv/dt e filtro senoidal
    J Controle por software de carga congelada para moinhos SAG
    J Nobreak para alimentação de controle
    J  Esquema de pintura especial para aplicações em ambientes 
marítimos

    J Invólucro IP41/42
    J Duto de ar para saída do fluxo de ar de exaustão
    J Multimotor com transferência sincronizada
    J Partida e bypass
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Tabela de Especificações

Número Item Especificação

1 Cliente

2 Aplicação  Ventilador     Soprador    Bomba     Compressor     Extrusora    Transportador     Agitator     Outro (especificar)

3
Torque/velocidade de 
carga

 TT      TC     Potência constante     Outro (especificar)

Torque de partida ____%   Sobrecarga ____% ___s    ____Vezes/hr

4 Regenerativo S / N

5 Dados do motor  Existente     Novo      SCIM      SM

Saída ________(HP / kW)   Tensão ______V     Corrente ______A

Frequência ______Hz    Número de polos ____    Velocidade ______rpm

Eficiência ______    Fator de potência ______

6
Faixa de velocidade de 
operação

______ rpm  -  ______ rpm

7 Sensor de velocidade  Encoder ( _______ ppr)      Resolver ______

8 Bypass  Bypass partida direita (emergência)      Bypass síncrono (transferência síncrona)

9 Alimentação Tensão ______ V      Frequência ______Hz     Curto-circuito KA (ou MVA) ______kA ou MVA

10
Transformador de 
entrada do inversor

 Seco (VPI)      Seco (bobina fundida)      A óleo

11 Potência de comando Tensão ______     Frequência ______     Capacidade ______kVA

12 Instalação (interna) Altitude ________ m   Temperature ambiente________ °C

13 Exigencias especiais Por favor, especifique qualquer exigência especial
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Dimensões do Inversor de Frequência MVW01 

MVW Tamanho Altura (mm) Largura (mm) Profundidade (mm) Peso (kg)

A0 2.320 1.000 980 900

A 2.230 2.400 980 1.560

B 2.230 2.600 980 1.700

C 2.230 4.160 980 2.700

D 2.230 5.920 980 4.500

E 2.230 7.200 980 5.000

2D 2.230 5.9201) 1.9601) 9.000

2E 2.230 7.2001) 1.9601) 10.000

C1 2.306 1.800 1.200 1.700

C2 2.225 3.300 1.000 3.100

C3 2.225 7.480 1.000 5.000

Notas: 1)  Configuração back-to-back.
            Dimensões para o produto padrão.
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Configuração do retificador 
H20 - 12 pulsos 
H30 - 18 pulsos
H40 - 24 pulsos 
H60 - 36 pulsos

Código de Produto

Dimensões

Altura 
(A)

Profundidade 
(P)

Largura 
(L)

Linha de produto
Série MVW01

Idioma
P - Português 
E - Inglês
S - Espanhol

Opcionais 
DN - DeviceNet 
PD - Profibus 
ET - Ethernet 
A1 - Cartão EBA 
B1 - Cartão EBB 
LR - Reator de carga 
DF - Filtro dv/dt 
SF - Filtro senoidal 
TK - IHM touch

Corrente nominal do 
inversor

Tensão nominal do 
inversor
T2300
T3300
T4160
T6300
T6900

Modelo

Fim de códigoMVW01        0070        T4160        E        H20        G2        _        Z
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Características Técnicas Gerais

Alimentação principal

Tensão Padrão até 13,8 kV2)

Frequência 50 ou 60 Hz (±3 Hz)

Desequilíbrio de fase Menos de 3%

Cos φ (fator de potência) Maior que 0,97

Transformador de potência Transformador defasador a seco ou a óleo (de 12 a 36 pulsos)

Alimentação do controle

Tensão
Alimentação trifásica externa: 110 a 690 V

Comando de tensão interno: 110, 120 ou 220 V via transformador de comando interno de entrada

Frequência 50 ou 60 Hz (±3 Hz)

Desequilíbrio de fase Menos de 3%

Saída

Tensão de motor De 2,3 kV a 6,9 kV

Dispositivo de manobra IGBT de alta tensão (AT - IGBT)

Faixa de frequência 0...120 Hz 

Capacidade de sobrecarga
150 % por 60 segundos, a cada 10 minutos (1,50 x Inominal - HD)

115 % por 60 segundos, a cada 10 minutos (1,15 x Inominal - ND)

Eficiência Até 99 % (até 98 % incluindo transformador de isolamento)

Invólucro Padrão NEMA1/IP41 (IP42 sob consulta)

Condições ambientais

Temperatura
0...40 °C (104 °F) 
Até 50 °C (122 °F) com redução de corrente de 2,5% para cada 1 °C acima de 40 °C

Umidade 5...90% sem condensação

Altitude
0...1.000 m 
Até 4.000 m (13.100 pés) com redução de corrente de 10% para cada 1.000 m acima

Controle

Microprocessor 32 bits

Método de controle SVM (Space Vector Modulation) e OPP™ (Synchronous Optimal Pulse Patterns)

Tipos de controle Escalar (V/F), controle vetorial sensorless e controle vetorial de circuito fechado

Desempenho Controle de velocidade

Escalar (V/F)
Resolução: 1% da velocidade nominal com 
compensação de escorregamento

Resolução: 1 rpm (referência da IHM)

Controle vetorial sensorless
Resolução de velocidade: 0,5% da velocidade nominal 
Faixa de variação de velocidade: 1:100

Controle vetorial de circuito fechado

Resolução:
±0,01% da velocidade nominal com entrada analógica 
de 14 bits
±0,01% da velocidade nominal com referência digital 
(IHM, serial, potenciômetro eletrônico, multivelocidade)

Entradas

Analógicas

2 entradas diferenciais programáveis (10 bits): 0...10 V, 0...20 mA ou 4...20 mA

1 entrada isolada programável (10 bits): 0...10 V, 0...20 mA ou 4...20 mA

1 entrada isolada programável (10 bits): 0...10 V, 0...20 mA ou 4...20 mA1)

1 entrada bipolar programável (14 bits): -10 ... +10 V, 0...20 mA ou 4...20 mA1)

Digital

8 entradas isoladas programáveis: 24 V CC

1 entrada isolada programável: 24 V CC1)

1 entrada isolada programável: 24 V CC (para termistor PTC do motor)1)

Saídas

Analógico

2 saídas programáveis (11 bits): 0...10 V

2 saídas isoladas programáveis (11 bits): 0...20 mA ou 4...20 mA

2 saídas bipolares programáveis (14 bits): -10...+10 V1)

2 saídas isoladas programáveis (11 bits): 0...20 mA ou 4...20 mA1)

Relé 5 saídas programáveis, contatos formato C (NA/NF): 240 V CA, 1 A

Transistor 2 saídas isoladas programáveis (coletor aberto): 24 V CC, 50 mA1)

Comunicação
Interface serial

RS232 (ponto a ponto)

RS485, isolada, com cartões de expansão EBA ou EBB (multiponto até 30 drives)1)

Rede Fieldbus Modbus-RTU, Modbus-TCP, CANopen, Ethernet/IP, Profibus-DP ou DeviceNet

Segurança
Proteções (registro das últimas    
100 falhas/alarmes com data e hora)

Sobretensão no link CC  Curto-circuito na saída

Subtensão no link CC Falta à terra na saída

Sobreaquecimento no inversor e motor Falha externa

Sobrecorrente na saída Autodiagnóstico de falhas e erro de programação

Sobrecarga do motor (I x t) Falha de comunicação serial

Sobrecarga do resistor de frenagem dinâmica Falta de fase na alimentação

Erro da CPU/EPROM (Watchdog) Falha de conexão da IHM
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Notas: 1) Cartão de expansão.
           2) Para outras configurações, consulte a WEG. 

Acabamento Cor
Azul claro (portas)

Azul escuro (base, teto e venezianas)

Conformidades/normas

Compatibilidade eletromagnética
Diretiva EMC 89/336/EEC-Ambiente Industrial

Norma CEI - IEC61800-3 (EMC - Emissão e Imunidade)

CEI - IEC61800

Sistema de acionamento de potência elétrica de velocidade ajustável

Parte 4 - exigências gerais

Parte 5 - exigências de segurança

Underwriters Laboratories UL 347, UL 347A

Comissão européia CE

IHM

Comandos

Liga/desliga, programação de funções gerais

Aumenta/diminui velocidade e variáveis

JOG, H/AH e local/remoto

Monitoramento

Referência de velocidade (rpm) Corrente de saída (A)

Velocidade do motor (rpm) Tensão de saída (V)

Valor proporcional de velocidade (Ex: pés/min) Status do acionamento

Frequência de saída (HZ) Status das entradas digitais

Tensão no link CC (V) Status das saídas digitais

Torque do motor (%) Status das saídas a relé

Potência de saída (kW) Valor das entradas analógicas

Horas de operação do motor (h) Registro das 100 últimas falhas com data e hora

Horas de operação do inversor (h) Mensagens de falha/alerta

Características de controle Padrão

IHM com displays LCD

Senha para proteger a programação do acionamento

Seleção do idioma do display LCD: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Português

Autodiagnóstico de falhas e autoreset

Reset de parâmetros para valores de fábrica ou padrão do usuário

Indicação de unidade de engenharia (ex: l/s, t/h, %, etc.)

Compensação de escorregamento (modo V/Hz)

Reforço de torque manual e automático - I x R (modo V/Hz)

Curva V/Hz ajustável (modo V/Hz)

Pontos de ajuste mínimo e máximo para velocidade, corrente, e tensão no link CC

Proteção de sobrecarga do motor ajustável

Offset e ganho digital ajustáveis para entradas analógicas 

Ganho digital ajustável para saídas analógicas

Função JOG +/JOG - (aumento/diminuição de velocidade momentânea)

Função copiar-colar/backup (acionamento ↔ IHM)

Funções de comparação para as saídas digitais:
N1) > Nx; N > Nx; N < Nx ; N = 0; N = N1); Is > Ix ; Is < Ix; T > Tx e T < Tx
Onde: N = Velocidade do motor; N1) = Referência de velocidade; Is = Corrente de saída e T = Torque do motor

Rampas lineares, "tipo S" e rampa dupla

Rampas de desaceleração e aceleração independentes

Função multivelocidade (até 8 pré-ajustes de velocidades)

Indicadores especiais (horímetro e wattímetro)

Regulador PID sobreposto (para controle automático de nível, fluxo, pressão e peso)

Seleção de sentido de giro (H/AH)

Seleção de operação local/remoto

Função flying start (religação com uma carga girando)

Rejeição de velocidade crítica (até 3 velocidades)

Função ride-through (operação durante perda momentânea de energia)

Interface Accessórios

IHM remota NEMA4 (display LCD)

Cabo da IHM remota (3,3, 6,6, 10, 16, 25 e 35 pés)

Teclado em branco para instalação local

Teclado em branco para instalação remota

Kit de moldura para IHM remota

Cartões de expansão com funções especiais

Cartões de comunicação

Kit SuperDrive com interface de comunicação RS232 serial (acionamento ↔ PC)

PLC2 integrado para funções e lógicas CLP

IHM touch com informações de processo
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WEG Green

Política Ambiental

Certificações
ISO 50001:2011
ISO 14001:2014 
ISO 9001:2008

Garantimos o menor impacto ambiental de 
nossos produtos e processos de fabricação por:

Estar em conformidade com a
legislação ambiental aplicável

Aperfeiçoando-se continuamente através 
do estabelecimento de metas e 
objetivos ambientais

Agindo preventivamente com o objetivo 
de proteger o meio ambiente 

Processos de fabricação e produtos 
ecoeficientes, economizando 
recursos naturais
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Eficiência para nós é criar soluções sustentáveis!

Como o mercado global continua crescendo a 
cada dia, as demandas por energia crescem junto. 
Ser parte da economia sustentável é nossa 
responsabilidade; assim a WEG fornece soluções 
inteligentes e eficientes.

Cargas de média tensão normalmente fazem parte 
dos maiores consumidores dentro das indústrias. 
O uso de Inversores de Frequência de Média 
Tensão WEG para estas aplicações, na maioria das 
vezes, pode reduzir drasticamente o uso de energia 
e consumo de potência, consequentemente 
reduzindo a emissão de CO2 e outros gases 
contaminantes.
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Disponibilidade é ter uma rede de suporte global

Parceria é para criar soluções que atendam suas necessidades

Vantagem competitiva é unir tecnologia e inovação

Presença global é essencial.
Entender o que você precisa também.

Presença Global
Com mais de 30.000 colaboradores em todo o mundo, somos um dos maiores produtores mundiais de motores elétricos, 
equipamentos e sistemas eletroeletrônicos. Estamos constantemente expandindo nosso portfólio de produtos e serviços com 
conhecimento especializado e de mercado. Criamos soluções integradas e customizadas que abrangem desde produtos 
inovadores até assistência pós-venda completa. 

Com o know-how da WEG, o Inversor de Frequência de Média Tensão MVW01 é a escolha certa para sua aplicação e seu 
negócio, com segurança, eficiência e confiabilidade.
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Acesse: www.weg.net youtube.com/wegvideos

Transformador 
Defasador

Cubículos MT

Soft-Starters

Excelência é desenvolver soluções que aumentem a produtividade de nossos clientes, 
com uma linha completa para automação industrial.

Produtos de alto desempenho e confiabilidade,
para melhorar o seu processo produtivo

Conheça



C
ód

: 1
04

13
10

3 
| R

ev
: 1

7 
| D

at
a 

(m
/a

): 
03

/2
01

6 
S

uj
ei

to
 a

 a
lte

ra
çõ

es
 s

em
 a

vi
so

 p
ré

vi
o.

 A
s 

in
fo

rm
aç

õe
s 

co
nt

id
as

 s
ão

 v
al

or
es

 d
e 

re
fe

rê
nc

ia
.

Grupo WEG - Unidade Automação
Jaraguá do Sul - SC - Brasil  
Telefone: (47) 3276-4000
automacao@weg.net
www.weg.net
www.youtube.com/wegvideos
@weg_wr


